
RAHMENSYSTEME



DIE BASIS FÜR DEIN PROJEKT
KEEP IT SIMPLE

Mit diesem Katalog erhälst Du einen Überblick, was Du 
gemeinsam mit uns im Bereich Rahmensysteme und 
Leuchtkästen umsetzen kannst. Natürlich gibt es noch 
viel mehr Möglichkeiten Deine Projekte wirksam in 
Szene zu setzen.

Kontaktiere gerne in jedem Fall Deinen persönlichen 
Kundenberater oder Deine persönliche 
Kundenberaterin und besprich Deine Ideen und 
Wünsche mit ihm oder mit ihr.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

TUTORIAL UND
AUFBAUANLEITUNG

Texsib Account Aufbauanleitung LED Messewand
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SPANNRAHMENPROFILE

• Profillänge: 6,10m

PROFIL 17MM

• Profillänge: 6,08m
• Gewicht: 0,35kg / lfm
• für einseitige Textilbespannung

PROFIL 19MM GELOCHT

• Profillänge: 6,08m
• Gewicht: 0,35kg / lfm
• für einseitige Textilbespannung
• geeignete Kedermaße: 10 - 14 x 3mm

PROFIL 19MM

4

19
 m

m

23 mm

19
 m

m

23 mm

17
 m

m

24 mm



SPANNRAHMENPROFILE

• Profillänge: 6,08m
• für einseitige Textilbespannung

PROFIL 23MM

• Profillänge: 6,08m
• Gewicht: 0,675kg / lfm
• für einseitige Textilbespannung
• geeignete Kedermaße: 10 - 14 x 3mm

PROFIL 27MM
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SPANNRAHMENPROFILE

• Profillänge: 6,08m
• Gewicht: 0,81kg / lfm
• für doppelseitige Textilbespannung
• geeignete Kedermaße: 10 - 14 x 3mm

PROFIL 44MM MIT NUT

• Profillänge: 6,08m
• Gewicht: 0,85kg / lfm
• für doppelseitige Textilbespannung
• geeignete Kedermaße: 10 - 14 x 3mm

PROFIL 44MM OHNE NUT
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SPANNRAHMENPROFILE

• Profillänge: 6,08m
• Gewicht: 0,77kg / lfm
• für einseitige Textilbespannung
• geeignete Kedermaße: 10 - 14 x 3mm

PROFIL 55MM

• Profillänge: 6,08m
• Gewicht: 1,58kg / lfm
• für doppelseitige Textilbespannung
• geeignete Kedermaße: 10 - 14 x 3mm

PROFIL 100MM
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• Profillänge: 6,08m
• Gewicht: 0,73kg / lfm
• für Würfel Konstruktionen
• geeignete Kedermaße: 10 - 14 x 3mm

CUBE LIGHT

SONDERPROFILE

• Profillänge: 6,08m
• Gewicht: 0,96kg / lfm
• für Würfel Konstruktionen
• geeignete Kedermaße: 10 - 14 x 3mm

CUBE CORNER
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• Profillänge: 6,08m
• Gewicht: 0,86kg / lfm
• für Würfel Konstruktionen
• geeignete Kedermaße: 10 - 14 x 3mm

CUBE SOLID

SONDERPROFILE
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SPANNRAHMENPROFILE MIT STABILISIERER

• Profillänge: 6,08m
• Gewicht: 2,1kg / lfm
• für doppelseitige Textilbespannung

PROFIL 150MM MIT STABILISIERER

• Profillänge: 6,08m
• Gewicht: 2,1kg / lfm
• für doppelseitige Textilbespannung

PROFIL 150MM
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SPANNRAHMENPROFILE MIT STABILISIERER

• Profillänge: 6,08m
• Gewicht: 2,1kg / lfm
• für einseitige Textilbespannung

PROFIL 150MM MIT STABILISIERER

• Profillänge: 6,08m
• Gewicht: 2,1kg / lfm
• für einseitige Textilbespannung

PROFIL 150MM
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STABILISIERER

• Profillänge: 6,08m
• Gewicht: 0,49kg / lfm

PROFIL 43/20MM

VERSCHIEDENE  PROFILGRÖßEN

• Profillänge: 6,08m
• Gewicht: 0,37kg / lfm

PROFIL 32/19MM

• Profillänge: 6,08m

PROFIL 30/18MM

• Profillänge: 6,08m
• für einseitige und doppelseitige 

Spannrahmenprofile
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KEDERPROFILE

Wenn Du Fragen zu weiteren Profilen und Sonderlösungen hast kontaktiere 
Deinen Kundenberater oder Deine Kundenberaterin!

www.texsib.com/kontakt

• Profillänge: 6,08m
• Gewicht: 0,55kg / lfm
• geeignete für Rundkeder 8,9 und 10mm

PROFIL 17/44MM
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Dein TEXperte für
hochwertige Druckerzeugnisse.

+49 (0) 35872 374 - 0 www.texsib.cominfo@texsib.com


